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— den obrdnnbara plattan 
for akustik och ventilation 


For perfekt akustik och ventilation har SOUNDEX-tak monterats i Reymersholmsbolagen, Halsingborg 


flera starka skäl att välja SOUNDE! 


e Obrännbar konstruktion e Vacker färdigbehandlad yta 
e Separata hal för luft och ljud e Tvättbart utförande | 
e Exakthet i mått och vinklar e Sveriges mest sålda akustikplatta 


SOUNDEX monteras just nu hos: | 
AB Svenska Tobaksmonopolet Stockholm 
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Skandinaviska Banken » A K TI E B 0 L B, G 
Hudiksvalls Sparbank Hudiksvall Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705. Postbox: Stockho 
S:t Lars Sjukhus Lund Avdelningskontor i Malmö och Gävle - Licenstillverkning i Austr} 
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Beneluxländerna, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Mexiko, 
och Spanien + Egen tillverkning i Schweiz och Tyskland 
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DROTTNINGTORGET I GOTEBORG 


Kommentar till en tavling 


Den ökade bilismen ställer svenska städer infor plane- 
ringsproblem av nya dimensioner dar fragestallningar 
och värderingar virvlar om varandra som löv i en 
hdststorm. Hur mycket utrymme behöver egentligen 
trafiken, och vad hander om den inte kommer fram? 
Hur stora förändringar i den befintliga samhallskrop- 
pen är möjliga att överblicka, och hur sma f6rand- 
ringar är möjliga att genomföra? Vad betyder tra- 
fikmöjligheterna för företagens lokalisering och sam- 
hällenas inbördes konkurrenskraft? När kommer folk 
att sluta åka bil? 

Den s. k. långtidsutredningen har nyligen avgivit 
ett betänkande över en så pass kort tid som de när- 
maste fem åren. Den räknar för denna tid med en 
»begränsning av stegringstakten» på bl. a. den kom- 


Vinjetten: Modellfotografi av arkitekt Alvar Aaltos och civilingenjör 
Bo Hertzman-Ericsons tävlingsförslag 


3% 


Ay arkitekt sar Torsten Westman 


DK 711.55 (485 Göteborg): 06.063:625.712 
munala konsumtionen men utlovar i gengäld en se- 
nare utveckling mot en betydligt rikare försörjning. 
Den ur planeringssynpunkt intressanta frågan är ju 
då när vi kan tänka oss att konsumera denna morot 
och få t. ex. en standardförbättring för vår växande 
trafik. Efter fem år kommer kanske en ny korttids- 
utredning och skjuter detta paradis ytterligare fem 
år framåt osv. För trafikplaneringen är det inte helt 
likgiltigt hur man bedömer denna tidpunkt, dels där- 
för att standardkraven erfarenhetsmässigt ökas med 
tiden, och dels därför att de offer, som redan nu 
måste göras i form av reservat för framtida trafik- 
utrymme blir obegripligare och dyrbarare ju längre 
det dröjer innan de kommer trafiken till godo. 

Planeringssvårigheter av denna art gör sig ju mest 
påminda i våra större städer. Särskilt viktiga knut- 
punkter i deras trafiksystem har också blivit föremål 
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för långvariga utredningar, och när problemet bor- 
jat se olösligt ut har det i enstaka fall gjorts tävlingar. 
Förutom trafikproblemet kommer då även miljöpro- 
blemet under belysning och det senare har väl hittills 
varit bäst ägnat att skapa debatt om framtida stads- 
former. Det tämligen lösryckta esteticerandet kring 
hotade stadsmiljöer synes dock nu vara på väg att 
kompletteras med en mera funktionsbetonad analys 
av trafikens värde i samhället. Här vet vi ännu så 
länge alltför lite, så även detta område ger rika möj- 
ligheter till personliga omdömen. 

Tävlingen om Drottningtorget i Göteborg ger goda 
exempel på dessa problem men är främst intressant 
därför att den för en större allmänhet har redovisat 
hur stora förändringar det egentligen är frågan om, 
och för att deras genomförande kanske också blir en 
probersten på Göteborgs stads förmåga att skapa 
en ny och förbättrad stadsmiljö. 

Att förändringarna med nödvändighet måste bli 
ganska stora är tydligt, när man till torget vill föra 
samtliga inkommande fem rikshuvudvägar, utöka 
järnvägsstationen och inom området bygga hotell, 
bussterminal och parkeringshus. Dessutom måste den 
lokala spårvägs- och biltrafiken inpassas i den fram- 
tida lösningen. Alla dessa var för sig komplicerade 
problem skulle i tävlingen infogas i en helhetslösning, 
givetvis med beaktande av bl. a. ekonomiska syn- 
punkter. Detta kunde väl tydas på så sätt att de täv- 
lande inte skulle bruka större våld än nöden krävde 
för att nå avsett resultat. Det visade sig emellertid att 
det behövdes rätt mycket våld, och prisnämnden kun- 
de inte finna att något inlämnat förslag utan bearbet- 
ning kunde läggas till grund för torgets omdaning, 
bl. a. därför att genomförandekostnaderna syntes för 
höga. 

Man kan alltså se tävlingsresultatet i första hand 
som en illustration för Göteborgs stad över uppgiftens 
konsekvenser. Man frågar sig dock om inte staden 
väntat sig lite för mycket av de i och för sig mycket 
kunniga tekniker, som inbjudits. Samtliga förslag sy- 
nes visa att torgets omdaning kräver stora tag för en 
tekniskt godtagbar lösning, och att den inte torde gå 
att genomföra annat än i relativt stora och dyrbara 
etapper. Det går inte att göra om Drottningtorget i 
småetapper allteftersom pengarna rinner till, men det 
är nog det som staden helst skulle se att den be- 


Nedan: Torgfasad i Aaltos och Hertzman-Ericsons förslag 
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arbetning, som nu pagar skulle leda till. Styrkan och 
svagheten i Aaltos och Hertzman-Ericsons förslag ar 
ju just den att hela stadsmaskinen med trafikviaduk- 
ter, stationsanlaggningar, busstation och parkerings- 
hus i en enhet måste genomföras pa en gang, och 
med alla de ingående komponenterna fixerade för 
överskådlig framtid. En så herkulisk uppgift är nog 
inget kommunalstyre i dag mäktig. 

Göteborgs stad står här inför ett dilemma, som i 
större eller mindre grad delas av de flesta städer. 
Den växande trafiken skapar för varje år allt olidli- 
gare förhållanden och de åtgärder, som skulle behöva 
vidtagas är av en sådan storleksordning, såväl eko- 
nomiskt som organisatoriskt, att man svårligen kan 
fatta hur de snabbt skall kunna genomföras. Trafi- 
ken växer fortare än staden kan förändras, och stora 
investeringar kommer att krävas om inte kaos skall 
uppstå. Det ligger dock mycket stora värden i en 
rationellt ordnad trafikförsörjning, så låt oss hoppas 
att åtminstone nästa korttidsutredning ger Göteborg 
en ordentlig morot att konsumera på Drottningtorget. 


Till tävlingen hade inlämnats sju förslag av arki- 
tekterna John Engh och Peer Qvam; arkitekt SAR 
Tage William-Olsson; arkitekter SAR Sven Brolid och 
Jan Wallinder samt civilingenjör SYR Sven Lundberg; 
Vattenbyggnadsbyrån; arkitekt Alvar Aalto och ci- 
vilingenjör SVR Bo Hertzman-Ericson; arkitekter SAR 
Birger Jonsson, Åke Ahlström, Lars Bryde, Kell 
Åström och civilingenjör SVR Per Olow Klevemark; 
arkitekterna Hans Erling Langkilde och Ib Martin 
Jensen samt civilingenjör Anders Nyvig. 


Sammanfattningsvis ansåg prisnämnden att Göte- 
borgs stad och Statens järnvägar i det fortsatta arbe- 
tet på tävlingsuppgiften borde gå fram på två linjer: 


dels att inom staden och SJ utarbeta förslag enligt 
vissa angivna riktlinjer delvis grundade på några av 
de inlämnade förslagen och 


dels att på vissa villkor överenskomma med arki- 
tekt Alvar Aalto och civilingenjör Bo Hertzman-Eric- 
son om undersökning av möjligheterna att uppgöra 
ett förslag, som kunde läggas till grund för lösandet 
av uppgiften, varvid vissa särskilt angivna krav borde 
uppfyllas. 


MODULPROJEKTERING 
med exempel fran enfamiljshus 
Av arkitekt SAR Gunnar Henriksson 


Inom Byggstandardiseringens modulkommitté pågår 
för närvarande utredningar rörande modulprojekte- 
ring av dels hyreshus i betong, dels enfamiljshus i re- 
gelstomme resp. lättbetong. Utredare för den förra 
hustypen är arkitekt SAR Nils Lönnroth och för den 
senare arkitekt SAR Gunnar Henriksson, som i höstas 
redogjorde för sitt arbete i den föredragsserie som 
ordnas av Statens nämnd för byggnadsforskning och 
AB Svensk Byggtjänst. Medel till utredningarna har 
delvis lämnats av byggforskningen. 
Red 
DK 721.013:728.3 
I snart sagt vilket sammanhang vårt jobb än diskute- 
ras, så konstaterar man byggeriets strukturförändring 
mot en alltmer industrialiserad produktionsapparat. 
Skilda brottstycken ur denna apparat förs fram i för- 
sta ledet medan en massa annat hjälplöst halkar efter. 
Det hör experimenten till att renodla problemen, det 
må gälla en mer teoretisk forskning eller arbetet på 
fältet. I det alldagliga projekteringsarbetet och byg- 
geriet är det avvägnings- och samordningsfrågorna 
över hela linjen som främst utgör problemställningen. 
Vi vill göra byggeriet effektivare och husen billi- 
gare att ha. Det är självklart. Vi vill medverka till 
rationaliserad tillverkning och montering. I högtidliga 
sammanhang uttrycks det så. Det viktiga är: hur ritar 
vi husen, varje gång? Och: vilka möjligheter har pro- 
jekteringen i varje fall att samordnas med produktio- 
nen? Samordningsfrågorna spänner över ett vidsträckt 
område med materialtillverkningen, projekteringen 
och arbetsplatsens organisation som blott några hu- 
vudpoler. Det har stundom framhållits att nyckeln till 
en industrialisering av byggeriet skulle ligga i en 
modulmässig samordning mellan projektering och 
produktion. Det kan synas som en stark övervärde- 
ring om man säger det idag då så gott som alla hus 
ändå kommer till utan egentlig modulsamordning. 
Men ett byggeri som industri i dess verkliga me- 
ning kan i morgon kräva en ordning på måtten, som 
vi då inte längre kan blunda för. Modulisering lik- 
som standardisering är nämligen en ekonomisk fråga. 
Modul och modulanpassning är ett medel att nå så- 
dan samordning, som här antytts. Detta medel ökar 
i betydelse ju mer fabrikstillverkade byggnadsdelar 
utnyttjas, ju vidare avsättningsområden produkterna 
får, t. ex. över landets egna gränser. När nu bygg- 
standardiseringen har startat utredningarna rörande 
modulprojektering är den dagsaktuella bakgrunden 
denna: En omfattande standard, särskilt rörande in- 
rednings- och installationsenheter, finnes och har vun- 
nit spridning. Ett stort antal byggmetoder är att väl- 
ja mellan. Det kan därför vara naturligt att modul- 
projekteringen prövas med utgångspunkt från några 
valda hustyper och valda byggsätt och ges som upp- 


Överst t.h: Fabrik i gjutjärnselement, ritning av James Bogardus 1856 


T. h: Ur »Le Modulor» av Le Corbusier 


drag åt praktiserande projektörer. Detta betyder också 
att huvudvikten mer läggs på modulsamordningen 
som ett praktiskt arbetsinstrument i projektering och 
bygge än som något slags generellt referenssystem 
för svenskt byggeri över huvud taget. 

Modulprojekteringen kan således angripas utifrån 
skilda aspekter, skilda åt i samma grad som den 
betydelse vi ger begreppet modul. Det är inte lite 
detta stackars ord får bära upp av organisatorisk 
välvilja och, kanske, ansvar. När vi använder ordet 
modul menar vi inte alltid detsamma. En viss ord- 
ning kan vi få via dessa tre begrepp: basmodul, plane- 
ringsmodul och preferensmått. Basmodul är den min- 
sta måttenheten vi använder vid en genomförd modu- 
lisering. I vårt land är basmodulen 1 dm. Planerings- 
modul är det grövre raster inom vilket en plan eller 
sektion inordnas. Den kan vara betingad av plantek- 
niska krav som t. ex. i ett kontorsprojekt men också 
av material- eller byggnadstekniska som i element- 
byggeri. Preferensmått är mått eller måttserier, 
som förekommer ofta och ger anledning till modul- 
mässig systematisering. Så är det med inredningssnic- 
keriernas mått eller svensk standard på fönster, vars 
breddmått t. ex. följer en serie på jämna tal, men 
också föredragna rumsmått, stommått osv. 

Vi betraktar i dessa sammanhang modul som en 
exakt måttenhet eller bestämda multiplar därav. Men 
modul kan också, som t. ex. Le Corbusier demon- 
strerat i »Le Modulor» betyda sådana regler att ett 
givet samband alltid existerar mellan använda mått 
eller tal. Ett sådant samband är t. ex. gyllene snit- 
tet. Modul i den betydelsen är det icke fråga om i 
denna redogörelse. 
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Tekniska utgångspunkter för modul- 
projektering 


Först standardiseringen eller rättare omfattningen av 
och utvecklingsomradena for standarden. Det vi val- 
jer att standardisera bestammer orienteringen av mo- 
dulsystemet och moduliseringens praktiska konse- 
kvenser. Det belyses av följande. Svensk standard om- 
fattar till en betydande del inrednings- och installa- 
tionsenheter. Rumsutformningen präglas härav, 
främst i bostäderna. Det betyder således att vi har 
stor anledning halla pa en modulisering av sjalva rum- 
men, dvs. ge dem modulmatt. Utvecklas a andra sidan 
de konstruktiva stomelementen som de viktigaste 
standardenheterna, den viktigaste ekonomiska fak- 
torn, möter vi istället här modulkraven. Sa har det 
varit i engelskt skolbygge, sa ar tendenserna i norska 
regelstomhus, när man där gar att pröva en moduli- 
sering. Men sa har man, vilket kan vara en forkla- 
ring, inte alls en sa langt driven inredningsstandard 
i Norge som i Sverige. Därför ar det betydligt tvek- 
sammare, nar den primära modulorienteringen i 
svenska betongelement- eller lattbetongelementbyg- 
gen sker utifran stommaterial, som ej har modulmatt. 


En annan teknisk utgångspunkt ar just stommen 
eller funktionellt uttryckt: de byggnadstekniska kra- 
ven, värmeisoleringen, ljudisoleringen, brandskyddet, 
fukt- och vindskyddet osv. Modulprojekteringens 
uppgift är ju att samordna de byggnadstekniska och 
plantekniska kraven med minsta möjliga eftergifter åt 
vare sig stomme eller rum och inredning. När såväl 
stomme som rum inordnas i samma modulsystem 
har vi idealbilden, men dit har vi inte nått ännu. 
Några exempel. 12 cm är den tunnaste betongvägg 
med godtagbar ljudisolering mellan lägenheter. Det är 
icke ett modulmått. 25 cm lättbetong ger nödvändig 
värmeisolering i en stor del av landet. Det är icke hel- 
ler ett modulmått. Monteringsfärdiga bjälklag i hyres- 
hus har inklusive övergolv mått över 2 dm medan 
platsgjutna betongplattor p. g. a. kontinuiteten kan ge 
bjälklag med modulmått på 2 dm. Strängt modul- 
mässigt skulle man i dessa fall sålunda inte ha annat 
val än att uppsöka närmast högre modulmått. En 
avvägning måste således göras inför vad som är mest 
realistiskt och ekonomiskt. 


Till de tekniska utgångspunkterna hör väsentligen 
tolerans- och passningsfrågorna. Tillverkningstoleran- 
serna känner vi ofta till, utsättnings- och monterings- 
toleranserna däremot i de flesta fall inte. Det är där- 
för den känsligaste och svagaste punkten i modul- 
projekteringsarbetet. Det motiverar praktiska studier 
av olika slag.. Tolerans skall icke förväxlas med spel, 
vilket är det mellanrum mellan på plats varande 
byggnadselement, som betingas av material- och mon- 
teringstekniska krav. En träkarm i en stenvägg kräver 
spel med hänsyn till materialens olika rörelser. Bjälk- 
lagselement av lättbetong kräver spel för montering 
och fogning. Dessa passningsfrågor är grundläg- 
gande för ett rätt bedömande av moduliseringen. Vi 
befinner oss här, liksom rörande de verkliga tole- 
ransbilderna, i början: de första stapplande stegen 
har knappast tagits ännu. 
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Regler och principer 


För att modulprojektering verkligen skall ha någon 
mening fordras samförstånd. En övertygelse först och 
främst att det ekonomiskt lönar sig bygga med mått- 
och monteringsregler. Och för tillverkningen ett fixe- 
rande av modulmått. I likhet med många andra län- 
der har i Sverige bestämts en basmodul på 1 dm. 
Multiplar härav är modulmått, 2 dm, 6 dm osv. »Som 
allmän regel vid modulens tillämpning gäller att alla 
nominella mått som är bestämmande för ett elements 
anslutning till omkringliggande element skall vara 
modulmått», kan vi citera ur SIS 60 00 13. På sam- 
ma blad finner vi den vanliga toleransprincipen efter 
regeln »stommen bas». Denna toleransbild leder lätt 
tanken till ett fönster i en murstomme, så har den 
också exemplifierats i kommentarerna till SIS 
60 00 13. Adderar vi ett element till ett annat ele- 
ment, får vi alltså tänka oss det ena elementet ut- 
göra stomme för det andra osv. På det sättet kan 
vi, om än vilseledande, låta bilden vara generell för 
elementmontering till dess vi erhållit en ny, utförli- 
gare toleransbild.! 


Oppningens maximimått 


Oppningens minimimatt ——+| 
Y 
spel —w LI 


] Stomme 
. n . 
| Elementets minimimatt 


, 
| Elementets moximimatt — = | 


aor Nominellt matt ——— 


Sedan 1952 gällande Modul och toleransprincip, SIS 600013 


aes 
NI- 

ra 

Do 

= 
NI- 


Modul- och toleransprincipen innebar ovillkorligen 
att varje byggnadsdel skall halla sig inom sitt om- 
rade, for vilket delens nominella matt galler, och skall 
således ej inkräkta pa någon annan byggnadsdels om- 
rade. Vid en hantverkligt uppförd regelstomvagg 
kommer ej Oppningarna i modullage vid stolpplace- 
ring centriskt över modullinje. A andra sidan måste 


| 


Stolparnas modullage i en regelstomme med skilda konsekvenser för 
modulmatt pa öppning, stomme, isolering och beklädnad 


} 1 Sedan detta skrevs har det nordiska forslaget till de grund- 
läggande reglerna rörande modulsamordning för byggnads- 


industrin offentliggjorts. Se Byggmästaren A 4, 1957, notis- 
avd. sid. 30—32. 


modulkravande väggbeklädnad kunna spikas mot stol- 
pe, vars lage da bör vara mitt över modullinje. Den 
vanliga stolpvaggen är således teoretiskt sett orimlig. 
Modulprincipens konsekvens är en elementvagg med 
två stolpar, som mötas i modullinje. 


I en stolpvägg har vi, utifrån räknat, följande tre 
materialskikt: ytterbekladnad, värmeisolering och 
innerbeklädnad. Vilken eller vilka av dessa delar är 
modulkrävande? Det kan alla vara. Om vi nu valt 
att orientera modulnätet utefter innerbeklädnadsma- 
terialets mot rummet vettande sida, är det först och 
främst med hänsyn till att rum och inredning skall 
erhålla modulmått, men också därför att man med 
nu använda material har stor anledning modulmått- 
sätta innerbeklädnadsmaterialen. Det kan nämnas att 
man i Amerika orienterar modulnätet efter ytterbe- 
klädnadens insida och i Norge efter värmeisolering 
och stomme, vilket vi kan tyda så att respekten ur 
modulmässiga synpunkter där är större för byggnads- 


No 


Modulnätets orientering i ytterväggshörna till regelstomvägg med an- 
tagande av olika delar som modulkrävande 


material och stomme än för inredning, installationer 
och rummens finish. Väljer vi alltså att orientera 
modulnätet efter ytterväggarnas insidor är det av in- 
tresse att se vad detta innebär för en regelrätt ele- 
mentvägg, t. ex. av lättbetongplank: Dessa element 
kan med hänsyn till själva materialet och monte- 
ringen erhålla bredder och längder i modulmått, öpp- 
ningar kan ges modulläge och modulmått. Som 
homogent material betingas dock dimensionerna 
bl. a. av de isolerande och bärande funktionerna. Så- 
lunda har väggtjockleken ofta ej modulmått. Här il- 
lustreras en ytterväggshörna, löst på tre sätt, varvid 
vi finner att särskilt hörnelement eller överskjutande 
väggelement ger väggfogar i modulläge. 


Fd 


Ytterväggshörna av lättbetongplank 


Toleranserna måste enligt toleransprincipen tagas 
på stället och får ej utjämnas, vilket nu sker enligt 
gängse passningsprincip. Detta är i ett hantverkligt 
regelstombygge svårt. De första mattutsattningarna 
måste utföras mycket omsorgsfullt. Inrednings- och 
installationsarbeten skulle kunna underlattas om hu- 
sets ytterväggar, golv och innertak utfördes som ett 
skal, som »fardig vagg», fardigstallt innan innervag- 
gar och inredning monterades. Man skulle harigenom 
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Planeringsmodul för stomme och rum. The »Presweld System» för 
engelska skolor 


vinna mindre spill och tillkapningar, bekvamare men 
samtidigt Omtaligare arbetsplan samt hus lättare att 
förändra. Detta innebär att innervaggar betraktas 
som från ytterväggarna väsensskilda element av in- 
redningskaraktär. 


Preferensmått och planeringsmodul 


I korthet har redan berörts den innebörd vi kan ge 
begreppet preferensmått. Sådana mått förekommer 
redan i inredningar, trappor etc. i vissa rum, men 
också i stom- och beklädnadsmaterial. Tillverkaren 
frågar sig vilka serier han skall lägga upp, vilket min- 
sta antal enheter fordras, för att skilda plantekniska 
krav skaii uppfyiias. Vi skall ta ett exempel fran stu- 
dier av enfamiljshus i lättbetongelement. Vi utgår 
ifrån att ytterväggens grundelement skall ha en bredd 
av 4, 5 eller 6 dm, mått betingade av tillverknings-, 
transport- och monteringstekniska anspråk. Av plan- 
lösningsstudier finner vi att det också fordras element 
med mindre breddmått. Öppningar i yttervägg för 
standardfönster kräver en eller två kompletterande 
elementbredder allt efter valt grundelement. Öppning- 
arnas placering i väggen och byggnadens huvudmått 
kräver likaså kompletterande element. Det är vidare 
naturligt att desto mindre bredd, som väljes på 
grundelementet, desto mindre kommer de komplette- 
rande elementen till utnyttjande. Grundelementet kan 
godtyckligt givas bredden 4, 5 eller 6 dm, komplet- 
terande element skall givas bredderna 2 och 3 dm. 
Därmed klaras alla planmått i fasad utom 1 dm, 
vilket som ensamt fasadmått får anses mycket sällan 
förekommande. Det är således icke ett preferens- 
mått. Väljer vi i stället att studera bredder på inner- 
väggs- eller bjälklagselement finner vi också här att, 
med hänsyn till planlösningen, krävs förutom ett 
grundelement på 4, 5 eller 6 dm kompletterande 
element på 2 och 3 dm. 

För en enfamiljsbostad skulle alltså behövas minst 
tre element, grundelement och två kompletterande 
element, betingade av själva planlösningen. Detta är 
det generella fallet: vi har fritt val till alla kombina- 
tioner. Är då å andra sidan a priori en sådan frihet 
nödvändig? Det är en fråga, ofrånkomlig i dagens 
byggeri. Med nuvarande planlösningsteknik, av nu 
förekommande hustyper att döma synes denna frihet 
nödvändig. Det fordras sålunda för en ny syn pre- 
ferensmåttsstudier på rum och inredning, vilka vi 
ännu inte har sett. Vi vet dock att genom en med- 
veten projektering i enskilda fall uppnåtts ett fåtal 
preferensmått. Och därmed är vi inne på s. k. pla- 
neringsmodul. 
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Rumsmatt 


Plan anpassad till 6 dm planeringsmodul, varvid innervdgg orienteras 
till nätets endera sida 


Rumsmatt 


Samma plan anpassad till 1+5 = 6 dm modulInat, varvid innervagg 
fixerats till nätets 1 dm:s delning 


For en regelstomvagg har byggstandardiseringen 
utarbetat en standard innebärande mattsattning för 
bekladnadsskivor och isoleringsskivor till ett stolp- 
avstånd pa 6 dm (c/c). Det är därför naturligt pröva 
6 dm som planeringsmodul för ett enfamiljshus. Vi 
kan välja ett raster pa 6 dm ruta eller ett modul- 
system med hänsyn också tagen till innervaggarnas 
tjocklek, ett raster pa 5+ 1 dm ruta. Ovanstående 
figurer visar de rumsmatt vi i båda fallen erhåller. 
Av sådana studier framgår att de väsentliga kompli- 
kationerna uppkommer beträffande sma utrymmen. 
Vid måttkonflikter måste man ständigt avrunda rums- 
måtten uppåt. Systemen blir följaktligen oviga och 
speciellt småutrymmen visar tendens att svälla. 


Väljer vi däremot att studera planer med endast 
yttermåtten fixerade efter en planeringsmodul på 
6 dm medan rummen följer basmodulen 1 dm, är 
planlösningsmöjligheterna icke längre lika reducera- 
de. Överhuvudtaget är det så att normering av rum, 
standardisering av inredningselement, bostadsfunk- 
tionerna, gör det svårare finna rätt valda planerings- 
moduler för en bostad än för t. ex. en klassrums- 
byggnad eller ett kontor. Sättet att modulisera är av- 
hängigt av husets användning. 


Japansk bostadsplan uppbyggd på planeringsmodul och standariserade 
element 
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Knutpunkter 


Vid det modulprojekteringsarbete, som bedrivits inom 
Byggstandardiseringens modulkommitté, har huvud- 
vikten lagts på utredningar rörande vad vi kan kalla 
knutpunkter. Angriper man anslutningsproblemen, 
kan man utifrån vissa lösningar följa upp modulsyste- 
mets praktiska konsekvenser. De enskilda fallen blir 
mer eller mindre komplicerade och den modulmässi- 
ga behandlingen faller mer eller mindre väl ut. Det 
har därför i detta utredningsarbete varit nödvändigt 
inventera olika möjligheter inom ramen för enfamiljs- 
hus av regelstomme eller lättbetongplank, ställa des- 
sa möjligheter emot varandra samt skildra de olika 
modulmässiga konsekvenserna. Det betyder i regel 
inte att en lösning ensam är överlägsen alla andra. 
Detta är fundamentalt. Det präglar vårt sätt att se 
på modulprojektering. 

På sid. 139 visas några tillämpningsstudier av 
knutpunkter, varvid sålunda val av material och kon- 
struktionssystem redan är gjorda. Av större intresse 
är dock de generella studierna. Det skulle föra för 
långt att här redogöra för arbetet i sin helhet. Vi skall 
ta endast två exempel. Det ena från regelstomhuset 
och det andra från lättbetonghuset. Principen för mo- 
dulnätets orientering är att modullinjer ligga i ytter- 
väggarnas insida, i färdigt golv och i färdigt innextak, 
allt efter toleransprincipen. Vidare skall icke bärande 
innerväggar ha tjocklekar i nominellt modulmått eller 
ingå i inredningsenheter. 


95 mm 99 mm 99 mm 
BOSTADS- HSB-BORO RIKSHUS-TYP 
7) STYR. 62 mm läkt dito 
VÄ 2x3” stolpe 15 mm panel 
3/4” panel 3,5 mm fiberpl. 
3,5 mm fiberpl. 
| 
99 mm 99 mm 99 mm 
FRIBÄR. UNDERST. PREFA, 
L BEKL. Ii] BEKL. WERNO-YYP 
4) 3x2” stolpe || 2x3” stolpe 87 mm tvär- 
| 12 mm gipspl. lI} 3/4” panel platta 
6 mm gipspl. 6 mm gipspl. 


Innervaggar till trähus i regelstomme, typerna delvis modifierade till 
modulmått 


Trähusets vanligaste mellanväggar har mått om- 
kring 1 dm, en del större och en del mindre. Ur mo- 
dulsynpunkt är nominellt 1 dm önskvärt, vilket bety- 
der att väggen under inga omständigheter får vara 
tjockare än 1 dm. Några vanliga väggtyper illustreras 
här ovan, vissa av dem är modifierade. Sålunda är 
gipsplattornas format ändrade till 6 mm och 12 mm, 
det senare för fribärande beklädnad. För närvarande 
standardiseras formaten 9 mm resp. 13 mm, vilka 
i detta sammanhang är olämpliga. Skillnaden mellan 
plattor på 12 och 13 mm är obetydlig. En 6 mm:s 
platta är däremot väsentligt tunnare än standardplat- 
tan, men tillverkas och användes likväl i England. 
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17,5 20 22,5 25 


i tudier 
Linoleum __k=055 k- 052 k-0.49 k- 0.46 Anslutningsstu 
= ee Ne 


Smm for lattbetongele- 
Tretong > a3 ar ROT 
Lattbetong — y-0.5 _y=05 y-05 _y-05-07 med modu!matt, ; 

källare källare — källare källare zonerna I-—IV 
17,5 20 225 25 


Linoleum k-046 
—jeh 
mm 


k-0,45-0,54 k- 0,44 k-0,43 
SS ee er — 


Elastizell 
Lottbetong y-05 y-05-07 y-05 7-05 


kallare källore kallare kallare 
mark mark 
17,5 20 22S 


Linoleum k-0,30-034 k=035-040 _k=053 
oO ————— —— 
Betong 5 cm Wy ms KJ 


Matta A-0,04 
Lattbetong  y-05-07 -05-07 7-05 
källore källore källare 
mark mark 
175 20 225 


Linoleum k= 030-033 k-034-0,39 k=0,40 


mm eee 5 
Tretong in epee) 


cm 
Matta A-0,04 = 
Lättbetong y-0,5-07 y-05-07 p05 
källare köllore källare 
mork mark mark. 


x) I allmönhet tillverkas dock mattor i minst 2,5 cm tjocklek. 


Bjälklagselement av lättbetongplank tillverkas f. n. 
i plattjocklekar fran 12,5 cm till 25 cm. För enfa- 
miljshus ar 12,5 cm ej tillfyllest med hänsyn till van- 
ligen förekommande spannvidder. Likaså utesluter 15 
cm spännvidder motsvarande sovrumsmåttet 41 dm. 
Vi har sålunda anledning undersöka bjälklagstjock- 
lekarna 17,5—25 cm i enfamiljshus med avseende pa 
de modulmässiga konsekvenserna. Därvid har vi att 
utgå från skilda golvbeläggningar, undergolv och till- 
läggsisoleringar, alltsammant löst med hänsyn till er- 
forderlig värmeisolering mot källare eller mot det fria 
(k-värdesgränser enligt BABS). Man kan givetvis 
också utgå från mest ekonomiska värmeisolering 
istället för som exemplifieras normerad isolering. Un- 
dersökningarna visar att skilda lösningar kan ge bjälk- 
lagstjocklekar på 3 moduler, dvs. 30 cm. Dock är 
möjligheterna reducerade för bjälklagselement med 
tjocklekarna 22,5 cm och 25 cm i sådana fall där 
inom samma bostadsplan golvbeläggningen skall ut- 


Yttervägg 


Barande 
inner vägg 


Bjälklags- 
platta 


Barande 
inneragg 


Bjalklags- — 
platta sd 


Lattbetongelement. Anslutning mellan bärande väggar och bjälklag. 
De nominella måtten inkluderar fog och toleranser 
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göras av i vissa rum linoleum, plastplattor el. dyl. och 
i vissa andra rum trägolv av massiv ekstav, lamell 
eller 174” hyvlad panel. Vid bjälklagstjocklekar på 
21/> moduler är urvalsmöjligheterna mer reducerade 
än vid 3 moduler. Sålunda begränsas golvbjälklag mot 
icke uppvärmt utrymme eller direkt på mark till 
tjockleken 17,5 cm med däremot svarande spännvidd. 
2 moduler ger bjälklag, som endast undantagsvis är 
tillämpliga (inom zonerna III och IV över normalt 
utförda källare med friliggande värmeledningsrör). 

Det är ur modulsynpunkt icke blott av betydelse 
vilket mått det sammanlagda bjälklaget erhåller utan 
också övergolvets tjocklek. Denna bestämmer nämli- 
gen längderna på ytterväggar och bärande innerväg- 
gar, för vilka enhetliga mått givetvis eftersträvas. Vi 
kan därför inte undvika en jämförelse med bjälklags- 
plattor av betong. De förekommer nämligen, ibland 
av ekonomiska skäl, i enfamiljsbyggen av i övrigt 
lättbetongplank. Vid övergolvstjocklekar med samma 
mått, som blir tillämpliga vid lättbetongbjälklag, fin- 
ner man 10 cm och 12,5 cm övergolv på betong an- 
vändbara tjocklekar över källare inom alla zoner. 

Sammanfattningsvis kan vi säga, att för småhus 
lämpar sig lättbetongplank på 17,5 cm och 20 cm. 
Det senare måttet ger spännvidder upp till 5,25 m, 
vilket erfordras inom flera nya plantyper (bl. a, Bo- 
stadsstyrelsens hustyper 131-133). 20 cm:s bjälklags- 
plattor ger övergolv på nominellt 10 cm medan 17,5 
cm:s ger nominellt 12,5 cm, vid sammanlagda bjalk- 
lagsmått på 3 moduler. Dessa alternativ ger två läng- 
der på bärande väggelement, nominellt 260 cm resp. 
262,5 cm vid takhöjden 250 cm. 

På detta sätt kan man alltså kretsa kring proble- 
men i en knutpunkt mellan t. ex. bjälklag och vägg. 
Man finner således att lösningarna betingas av ma- 
terial- och plantekniska förutsättningar men också 
av det rimliga kravet på en typisering, i exemplet 
väggelementen, en standard om man så vill. 


Modulprojekteringen ger inga patentlösningar. De 
elementära modulfrågorna måste studeras utifrån de 
tekniska utgångspunkterna med erfarenheter från ett 
praktiskt plan. Det betyder dock inte att allt redan 
är serverat för en modulisering. Därför är knut- 
punktsstudier viktiga. 

Vi upptäcker samtidigt att modulprojekteringens 
olika problem ständigt måste ställas i relation till 
byggnadens planfunktioner. Och vi måste givetvis 
försöka vidga bilden från basmodulens ram. Det torde 
icke råda någon tvekan om att en planlösning an- 
passad till en riktigt vald planeringsmodul kommer 
att ge en förenklad samordning mellan stom- och 
inredningselement. 

Vår byggnadsmaterialindustri är till stor del inställd 
på en modulmässig tillverkning. Där så icke är fallet 
ännu kan man i allmänhet lätt tänka sig en sådan, 
om behovet framstår. Med det menas att initiativet 
måste komma också genom projekteringen. För att 
denna skall vinna full slagkraft fordras å andra 
sidan praktiska erfarenheter av passning och toleran- 
ser. Utan sådana kunskaper uppnås aldrig förutsätt- 
ningar för en industrialisering i verklig mening, mo- 
dulisering blir blott av teoretiskt intresse. 


SANERINGSKVARTER | LINKOPING 


Kv. Enbusken 


Nybebyggelsen i kv. Enbusken omfattar tre punkt- 
hus och ett mindre hus inrymmande bostader samt 
ett kontors- och butikshus. Vinkeln Barnhusgatan— 
Drottninggatan var redan bebyggd med ett relativt 
nytt bostadshus. Av den äldre bebyggelsen kvar- 
ligger ett tvavanings bostadshus som skall moderni- 
seras och bibehållas. For övrigt fanns en oregelbun- 
den samling småhus i trädgårdar, rester av den 
gamla laga bebyggelsen kring domkyrkan. 


I dagens stad, med den hardare exploateringen, 
far domkyrkan konkurrenter som vill dominera och 
man är glad när man kan halla ner byggnaderna 
under stadens silhuett. 

Den nya Bredgatan utmed kvarterets norra sida 
leder in busstrafiken till torget och sammanbinder 
Drottninggatan med Storgats-straket. Utefter Bred- 
gatan tillater stadsplanen inga entréer. 


Vinjetten: Sydfasad av punkthusen. Foto: Sune Sundahl 


Arkitekt SAR Gustav Kaunitz 


DK 711,16 (485 Linköping): 725.2+728.2 
Eftersom det hela gällde en ekonomisk enhet, 
kunde en viss differentiering genomföras och de 
tillåtna proportionerna mellan bostäder samt kontor 
och butiker här tillfredsställas genom att butiker och 
kontor samlades i en huskropp vid torget. Bostads- 
husen blev då helt fria från affärslokaler. 
En separat envånings garagebyggnad planerades 
även men har ej utförts då kvarterets garagefråga 
kommer att lösas på annat sätt. 


Den obebyggda delen av kvarteret utnyttjas till 
parkering, lastinfart till butikerna samt gard med 
lekplats. Mot Bredgatan skyddas garden genom en 
bred slant planterad med trad och buskar. Genom 
Oppningarna mellan husen mot Bredgatan lyser so- 
len och grönskan igenom. 

Byggnaderna ar uppförda med betongstommar, 
utvändigt isolerade med lättbetong och putsade med 
ädelputs. Taklist, dropplistdetaljer m. m. är utförda 
av konststen. Socklar och fasadpelare är putsade med 
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Ovan: Vastfasad av punkthus. Foto: Sune Sundahl 


Nedan: Situationsplan. Skala 1 : 800 


Drottninggatan 
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SS 


| 
| 
| 


T. h: Bottenplan och våningsplan av punkthus. Skala 1 : 400 5 i 


Nedan: Punkthus mot Bredgatan. Foto: Lars Westman 
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konststensputs. Kontorshusets fénsterbréstning i van. 
1 tr. är klädd med svart glasmosaik som bakgrund 
till butikernas skyltar. Taktaéckning och övrigt plat- 
arbete är av aluminium. 


Differentieringen i stadsplanen kan kanske drivas 
längre vid bebyggelse i de centrala delarna av sta- 
derna, an vad som i regel ar fallet. Saneringsbebyg- 
gelsen karaktäriseras nu ofta av en kompakt anhop- 
ning av butiker, garage, kontor och bostäder travade 
ovanpå varandra och med ramper, terrasser, in- och 
utfarter, lastplatser och lekplatser, rör och kanaler 
i de mest komplicerade kombinationer. De stora 
ekonomiska enheter som saneringsobjekten numera 
ofta ar borde tillåta en förskjutning av byggnads- 
volymen fran de centralaste partierna. Kontor och 
bostäder behöver ej ligga precis pa samma flack 
som butikerna. 
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Ovan och t. v: Lilla bostads- 
huset. Bottenplan och va- 
ningsplan. Skala 1 : 400 


Byggherre: AB Stångåstaden under målmedveten led- 
ning av direktör Nils Danielson 

Byggnadskonstruktioner: ingenjör Sven Narby, Tek- 
niska byrån, Linköping 

VVS-konstruktioner: AB Stångåstaden genom ingen- 
jor Arne Engström 

El-konstruktioner: ingenjör Arne Akerbick, Lin- 
koping 

Tradgardsanlaggningen har ritats av tradgardsarki- 
tekt Fst Walter Bauer 


Byggnadsentreprenor har varit Bygenadsproduktion 
i Linköping AB 

Medarbetare pa arkitektkontoret under de olika 
etapperna har varit arkitekt sar Britta Abramson, 


Bertil Fasth architect AIA och arkitekt sAR Torsten 
Henningstam. 
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SPARHUSEN | TABY 


DK 728.3 (485 Taby) 
Stockholms Sparbanks  entreprenOrstavling om 
gruppbebyggelsen vid Norskogen behandlades i nr 
A3 av Byggmistaren. Tavlingsforslagen kommente- 
rades av arkitekt Marten Larsson som fann Spar- 
bankens initiativ gott, ehuru han utsatte de flesta 
tavlingsf6rslagen för en ganska bister kritik. Kritiken 
har fått instämmanden från några håll, från andra 
håll har man ansett att den åtminstone beträffande 
det segrande förslaget skjutit över målet. 


Författaren till detta förslag, arkitekt Gustaf Lett- 
ström, har till red. velat framhålla att ett väsentligt 


innehåll i hans förslag, möjligen av avgörande be- ' 


tydelse, var den omarbetning han utförde av den 
befintliga stadsplanen för att den verkligen skulle 
passa för gruppbebyggelse, som det här var fråga 
om, och att husplanerna, som av prisnämnden an- 
setts lämpliga för vidare bearbetning, hellre borde 
bedömas i sitt slutgiltiga skick. 


En tävlingskommentator har dock ingen annan 
möjlighet än att behandla själva tävlingsförslagen. Då 
de diskuterade planerna f. n. utställes av Sparban- 
kens kontor Fredsgatan 9, Stockholm, vill emellertid 
red. begagna tillfället att återge ett par planer i en 
mer definitiv version. 


Vad som står utom all diskussion är att den ex- 
ploateringsform som Sparbanken här tänkt sig ger 
långt bättre möjligheter till en god miljöutformning 
än vad som vanligen är fallet, och att ytterligare ett 
steg i rätt riktning tagits genom arkitekttävlingen om 
villaområdet på Neglinge gärde i Saltsjöbaden, till 
vilken vi hoppas få anledning att återkomma. 

Red 


Botlerrlanr 


Ovan: Radhus typ F, 6 rum och kök. Bottenplan och dverplan. 
Skala 1 : 250 


T. h. och nedan: Dubbelhus typ Bb, 4 rum och kök. Fasad mot sydväst 
och plan. Skala 1 : 250 


= se AR 


PLAN 


+ 
Ovan: Villa typ C, 4 rum och kök. Fasad mot sydost och plan. 
Skala 1 : 250 


Bedömning av anbuden för bebyggelsen vid Nor- 
skogen i Täby har skett av Ekkronans styrelse efter 
samråd med representanter för kommunala organ i 
Täby och efter det yttranden inhämtats från den 
arkitekt- och väg- och vattenbyggnadstekniska special- 
kunskap, som ansetts erforderlig. I bedömningen har 
bl. a. professor Nils Ahrbom och stadsarkitekt Nils 
Oelrich deltagit. 
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Norsk kulturpredikan 


Döda ängars blomfr6én jag fick att vårda, 
sovande korn, som vanta att ater gro. 


Till de gladjande dragen i var skandinaviska kultur- 
utveckling hör numera teorierna kring arkitekturen 
och konsthantverket. De benhårda doktrinernas tid 
syns småningom nå sitt slut och en friare konstnär- 
lighet kan få blomma. De enkla parollerna och de 
lättfunna lustigheterna börjar också sina ty den nega- 
tivistiska kulturkritiken är ej längre aktuell. Sarkas- 
men och satiren över det nyss förgångna är ej längre 
någon tillgång. I stället måste alla försöka sig på po- 
sitivt skapande utan stora åthävor och utan stark 
polemik. 


Sådana meningar har den mångsidige och kun- 
nige norske arkitekten och författaren Odd Broch- 
mann gått och samlat på i årtionden. Han har tecknat 
och målat av hus, gårdar, villor, stadsbilder och 
landskap i de flesta av Europas länder. Under tiden 
har han gått omkring och filosoferat, ritat hus, dis- 
kuterat, varit professor, skrivit böcker om olika äm- 
nen, också för barn. 


En stark konstnärlighet och ett spirituellt handlag 


har präglat allt vad han gjort. Nu har han försökt 
samla sina tankar, skärpa och nyansera sina omdö- 


men. Ur det positiva i tidens strömningar på bostads- 
konstens och miljöskapandets område har han silat 
fram en ny bok: Om hus og land og menig mann. 
Som illustrationer till boken har han fogat ett ut- 
sökt urval bland sina skisser, som blivit reproduce- 
rat med omsorg och elegans. 


Den, som Odd Brochmann vill att alla skall tänka 
på och arbeta för, är ingen annan än människan, 
den bortglömda och försummade huvudpersonen i 
det moderna samhället. Utifrån hennes väl och ve 
värderar han kulturen, icke från arkitekturen i sig, 
tekniken, funktionalismen eller sambhällsnitet. Med 
den högt bildade amatörens slagrutemannakonst strö- 
var han omkring bland byggnader, folk, landskap 
och tankar och samlar ihop sitt florilegium till still- 
sam glädje för sig själv och andra. 

I motsats till nästan alla andra skrivande arkitekter 
är Odd Brochmann en ödmjuk människa. Detta 
hänger samman därmed att han är en stark personlig- 
het utan att vara någon utpräglad individualist — en 
sällsynt fågel bland sympatiska men breda och 
ogrannlaga kolleger. 

Till allra största delen handlar Odd Brochmanns 


bok om traditionen och om vår inställning till tra- 
_ ditionen. Hans kärlek och hans uppskattning är dju- 
pa, äkta och fulla av nyanser. Ibland seglar han rent- 
av bort helt och hållet från industrisamhällets var- 
dag för att studera ett annat liv, allmogens ädla folk- 


lighet i skiftande delar av Europa, där den ännu le- 
ver oförvanskad. Här finns ännu mycken mänsklig 


Visdom att samla. Visserligen kan det vara sant att 


arkitekturen i vårt samhälle måste uttrycka sin egen 
tids innehåll. Den kan ej låna fjädrar från andra ti- 
der och andra kulturer. Å andra sidan kan man på- 


sta att detta är orimligt eftersom just arkitekterna 
själva ofta säger att vi icke känner vår tids innehåll. 


Fra det nordlige Catilla. Utpreget forkastningslandskap. Sterk og betagende kon- 
trast mellom natur og menneskeverk 


ANN 


SE 
| Is Ba (| 


(SER TS 


Råda, Skaraborgs län. I det svenske landskap er det nermest vegetasjonen som 
gir karakteren. I nyeretid er mangen idyll som denne blittt oppslukt av tettbebyg- 
gelsen 


Interior fra småhus i Trondheim, tegnet av forfatteren 1952. Kjokken og stue 
kombinert, innredningen stort sett veggfast, rommene plasert pa rad og med direkte 
forbindelse, — alt for å oke fornemmelsen av plass og ledighet 
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Garmo gard. Lom. 


| sannhet et prektig anlegg hva holdning angar, men ellers 


noysomt nok i utforelsen. Inne pa tunet meter vi derimot en rikere utformning 


Kollektiv-seter. Slovenia 1954. 


Stagnasjon? 


I detta svåra spörsmål gor Odd Brochmann en 
glansande insats i sin bok ty han pavisar att man 
mycket val kan följa andan i en äldre miljö om man 
blott icke binder sig vid formen och dess detaljer. 
Da blir nämligen allmogens bostäder långt rimligare 
som läromästare med sin anonyma enkelhet och sitt 
tidlösa lugn, sin upphöjda ro, än vad någonsin stil- 
imitationens miljöer kunde bli under 1800-talets se- 
nare del, om de nu var så farliga som man sagt. Föl- 
jer man den gamla tidlöshetens anda med ödmjukt 
sinne blir resultaten i bostadsarkitekturen säkert ock- 
så bättre än de tre senaste årtiondenas radikala stil. 
Nog var dess insats nödvändig, men dess nervösa 
kastningar emellan modebetonade ideologier blev i 
längden till experiment utan registrerade resultat. De 
radikala funktionalisterna var ju så aggressiva emot 


Ingen arkitekt, bare stotte i stedlig byggeskikk. 


Italiensk villa fra 1954. Arkitekter kan finne på mye rart for å bringe seg selv og 
sin tidsalder til fortolkning. Progresjon ? 
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den tidigare formalismen i stilfrågor att många utav 
dem blev rabiata antiformalister. Och denna anti- 
anda kom till slut att färga igenom hela deras verk 
så att man till slut intet annat såg än »anti» — en 
formalism, värre än varje annan var vad de åstad- 
kom. Var det något av detta som Harry Martinson 
anade i den allmänna tidsandan redan för 30 år sen? 
Han skrev: 


Vort skib var de dragende tidernes lengsel — 
som flyvende bloss vore hjartane ver — 

Vort skib var et tyngsejlet, spögende feengsel — 
Nar målet var nått fandt vi ingenting der. 


Odd Brochmanns allra största förtjänst ar att han 
mognat ifrån såväl formalismen som antiformalis- 
men. Nog är det rätt att skapande innebär kamp. 
Men vad man först sent observerade bland arkitek- 
turens ideologer är att kampen emot något, den tog 
slut. Då kom det ögonblick då kampen för något 
måste börja och den kampen tar aldrig slut. Skillna- 
den mellan de personer som förde kampen emot det 


gamla och dem som driver kampen för det nya, den 


kan man fånga genom att minnas två rader av en man 
med ett hett huvud: 


» Här rifs för att få luft och ljus, 
är inte det tillräckligt?» + 


I tidens fullbordan skulle det visa sig att rivandet 
naturligtvis endast var ett förarbete på ett begränsat 
område och att detta att riva i och för sig inte hjal- 
per människorna längre än till husvillhet, i mer än 
en mening. 

Låt oss se då vad Odd Brochmann skriver inom 
sin sammanfattning i slutet av sin bok: 


»Og stadig vet vi at også den gudlgse kan f¢re et — 


rikt liv, i erkjennelse av livets iboende mysterium 


som han har til felles med alle mennesker, også de 


dgde og de enna ufgdte. Han vet at den medmen- 
neskelige forståelse i seg selv er en kilde til lykke. 


Derfor må vi forme våre hus slik at de i denne be- 


tydning er gode, og her kan vi endelig også bruke 
ordet menneskelig som dekkende begrep i betydning- 
en medmenneskelig. Det er ikke til å unngå at hen- 
synet til fortid og fremtid også kommer inn her, hvis 
man först skal snakke om f¢lelse for sammenheng. 
Det må bety at vi ikke skal la oss forvirre av indu- 


striproduktets predestinerte forgjengelighet, men sgke 


o 


varigheten i de ting vi virkelig gnsker 
med, deriblant huset.» 
Så skriver en man med ett varmt hjärta. 


Elias Cornell. 


Lysthusets og naturromantikkens de- 
mokratisering, slik den foregikk runt 
siste arhundreskifte 


a uttrykke oss 


